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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Critéres de ¥
mesure selon
la norme ISO

17398:2004

Reglementations et Normes

ISO 17398 Classe C

selon l'exigence du

Reglement 107 de la
Commission Economique des
Nations Unies pour 'Europe

CEE-ONU

Efficacite

Intensité lumineuse
aprés 10 minutes
(valeur en mecd/m?)

Intensité lumineuse
aprés 60 minutes
(valeur en mcd/m?)

Autonomie du signal
(valeur en minutes)

Codes couleur

Couleur en période
d'autonomie (K] -
Jaune vert

Couleur en période
de stimulation (W) -
Blanc

Caracteristiques techniques

Signalisation Photoluminescente

La norme IS0 17398:2004 établit les classes de produits
photoluminescents en fonction du niveau d’intensité lumineuse
qu’elles présentent:

Intensité lumineuse (mcd/m?) Autonomie (minutes)

Intensité lumineuse

2 min 10 min 30 min 60 min Sl p&rialire 0BImed/me
690 140 45 20 ===
1032 215 70 30 3100

Efficacité du signal,

une véritable garantie pour le marché
Conformément aux dernieres normes et a la législation en matiere
de signalisation de sécurité, a savoir la norme internationale ISO

16069, tous les signaux doivent avoir imprimé leur efficacité,
comme indiqué ci-dessous (1).

N (1)

@ Everlux®
215/30 - 3100-@

Le marquage produits permet non seulement son identification,
comme garantit également que ceux-ci sont fabriqués conforme
aux normes et permet a qui de droit de connaitre leur qualité réelle.
C’est d’ailleurs une obligation et une exigence des normes NF X08-
050-1, NF X08-050-3 et ISO 16069.
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Matériaux - Types et caractéristiques

VINYLE ®Everlux®
Application du vinyle

- Lefficacité de la fixation de signalisation auto-adhésive est

conditionnée au type et a la propreté de la surface avant son
application. Seule une surface lisse, exempte de poussiere, de
graisse et de toute sorte de saleté, permettra aux signaux d’adhérer
efficacement.

Pour nettoyer la surface sur laquelle le produit auto-adhésif doit
étre appliqué, il est conseillé de le faire avec un dégraissant a
séchage rapide. Ce produit n'est pas recommandé sur des surfaces
Description du produit rugueuses, poreuses ou inégales.

Film en PVC auto-adhésif photoluminescent, d’'une Lors de son application, la température ambiante doit étre

épaisseur de 0.39mm, avec surface antistatique et facile a S, supérieure ou égale a + 10°C.

nettoyer. [ REE Une fois installé, le produit tolérera une plage de température
comprise entre -30°C et + 120°C.

VINYLE BLANC VINYLE @Everlux® ANTI-VANDALISME

Description du produit
Film en PVC auto-adhésif, d'une épaisseur de 0.08mm,
avec surface antistatique et facile a nettoyer.

VINYLE TRANSPARENT

Description du produit

Film en PVC anti-vandalisme auto-adhésif et photoluminescent,
d’'une épaisseur de 0.29mm, avec surface antistatique et facile a
Description du produit nettoyer.

Film en PVC auto-adhésif, d'une épaisseur de 0.08mm,
avec surface antistatique et facile a nettoyer.
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VINYLE BLANC ANTI-VANDALISME

Description du produit
Film en PVC blanc anti-vandalisme auto-adhésif, d’'une épaisseur de
0.05mm, avec surface antistatique et facile a nettoyer.

Application du vinyle anti-vandalisme

Lefficacité de la fixation de signalisation auto-adhésive est
conditionnée au type et a la propreté de la surface avant son
application. Seule une surface lisse, exempte de poussiére, de
graisse et de toute sorte de saleté, permettra aux signaux d’adhérer
efficacement.

Pour nettoyer la surface sur laquelle le produit auto-adhésif doit
étre appliqué, il est conseillé de le faire avec un dégraissant a
séchage rapide. Ce produit n’est pas recommandé sur des surfaces
rugueuses, poreuses ou inégales.

Linstallation d’une signalisation en vinyle anti-vandalisme

est recommandée dans les endroits ol une forte résistance a
'élimination ou a la destruction du signal est souhaitée, ce qui
décourage le vandalisme.

Lors de son application, la température ambiante doit étre
supérieure ou égale a - 5°C.

Une fois installé, le produit tolérera une plage de température
comprise entre -10°C et + 110°C.

Compte tenu des caractéristiques spécifiques du vinyle auto-adhésif
anti-vandalisme, une manipulation particuliére est nécessaire lors
du stockage, de U'emballage, du transport et de Uinstallation. Il est
recommandé de conserver le produit en position horizontale une fois
stocké et a plat jusqu’a son installation. En d’autres termes, il ne
doit pas étre plié ni roulé, car ces pratiques peuvent 'endommager.

ROULEAUX ANTIDERAPANTS

Description du produit

Film en PVC auto-adhésif, avec couche antidérapante et une
épaisseur totale de 0.56mm, pour application au sol.

Application

Lefficacité de la fixation de signalisation auto-adhésive est
conditionnée au type et a la propreté de la surface avant son
application. Seule une surface lisse, exempte de poussiére,
de graisse et de toute sorte de saleté, permettra aux signaux
d’adhérer efficacement. Pour nettoyer la surface sur laquelle
le produit auto-adhésif doit étre appliqué, il est conseillé de le
faire avec un dégraissant a séchage rapide. Ce produit n’est pas
recommandé sur des surfaces rugueuses, poreuses ou inégales.
Lors de son application, la température ambiante doit étre
supérieure ou égale a 10°C. Une fois installé, le produit
tolérera une plage de température comprise entre -20°C
et + 65°C.

POLYCARBONATE ®Everlux®

Description du produit
Polycarbonate auto-adhésif photoluminescent de 0.62 mm
d’épaisseur et avec surface antidérapante.

Application
L'efficacité de la fixation du polycarbonate est conditionnée par le
type de surface et sa propreté avant l'application. Seule une surface
lisse, exempte de poussiere, de graisse et de toute sorte de saleté,
permettra aux signaux d’adhérer efficacement.

Pour nettoyer la surface sur laquelle le produit auto-adhésif

doit étre appliqué, il est conseillé de le faire avec un dégraissant

a séchage rapide. Il n’est pas recommandé sur des surfaces
rugueuses, poreuses ou inégales.

Lors de son application, la température ambiante doit étre
supérieure ou égale a 10°C.

Une fois installé, le produit tolérera une plage de
température comprise entre -40°C et + 70°C.




ALUMINIUM ®Everlux’ AUTO-ADHESIF

Description du produit
Aluminium auto-adhésif photoluminescent de 0,22 mm d’épaisseur,
avec surface antistatique et facile a nettoyer.

Application
Lefficacité de la fixation de l'aluminium auto-adhésif est

conditionnée par le type de surface et sa propreté avant U'application.

Seule une surface lisse, exempte de poussiére, de graisse et de

toute sorte de saleté, permettra aux signaux d’adhérer efficacement.

Pour nettoyer la surface sur laquelle le produit auto-adhésif doit
étre appliqué, il est conseillé de le faire avec un dégraissant a
séchage rapide. Il n'est pas recommandé d’appliquer sur des
surfaces rugueuses, poreuses ou inégales.

Lors de son application, la température ambiante doit étre
supérieure ou égale a + 10°C.

Une fois installé, le produit tolérera une plage de température
comprise entre -40°C et + 120°C.

Réaction au feu
Incombustible.

ALUMINIUM ®Everlux®

Description du produit

Aluminium extra-dur photoluminescent de 1,24 mm d’épaisseur
avec un film protecteur anti-vandalisme. La surface est antistatique
et facile a nettoyer.

Le produit est certifié AENOR conformément a la norme RP 11.02.

Réaction au feu

Le matériau ne contribue pas a la propagation du feu,
étant classé comme «retardateur» dans la propagation
de la flamme selon la norme IEC 60092-101:2018.

CARACTERISTIQUES
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ALUMINIUM BLANC

Description du produit

Aluminium tres rigide, d’une épaisseur totale de 1 mm avec un film
de protection transparent anti-vandalisme. Surface antistatique et
facile a nettoyer.

Réaction au feu

Le matériau ne contribue pas a la propagation du feu, étant
classé comme «retardateur» dans la propagation de la
flamme selon la norme IEC 60092-101: 2018.

GENERAL

Dimensions, pictogrammes et couleurs

Conforme a notre catalogue Everlux, et en accord avec la
Réglementation et Normalisation nationale et internationale en
vigueur.

Impression

Avec couleurs de haute qualité et résistantes aux rayons UV.
Nettoyage

Produits qui ne nécessitent pas d’entretien particulier. Il suffit d'un
chiffon sec ou humidifié avec un peu d’eau (sans détergents).
Santé et sécurité

Le produit ne contient pas de substances radioactives. En termes
de toxicité le produit est considéré comme sir selon la Norme
Européenne EN 71-3.

Qualité

La qualité de ces mémes produits est garantie par un processus
de qualité rigoureux avec des essais dans notre laboratoire en
respectant les cahiers des charges des normes applicables.
Projets personnalisés

Nous proposons une large gamme de produits avec différents types
d'adhésifs, différentes résistances mécaniques et épaisseurs.
Contactez-nous par e-mail: commercialfdeverlux.com
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Cadre législatif et normatif

Le Reglement 107 de la CEE-ONU (Commission Economique des Nations Unies pour Europe), concernant les prescriptions uniformes
relatives a lhomologation des véhicules des catégories M? ou M® en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction, adopté
par 'Union européenne, définit les exigences techniques applicables aux véhicules destinés au transport public.

Le Reglement (UE) n°® 1302/2014, du 18 novembre 2014, établit la spécification technique d'interopérabilité du sous-systéme “Matériel roulant
- Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du systeme ferroviaire de [Union européenne. Le présent Réglement
définit les exigences techniques essentielles, notamment en ce qui concerne la signalisation.

Les exigences complétes en matiére de signalisation de sécurité du Réglement n® 107 (CEE-ONU) et du Réglement (UE) n®1302/2014 seront
traitées tout au long de ce catalogue. Outre ces Reglements, il existe d'autres normes et lois applicables.
La liste complete des normes et législations mentionnées dans ce catalogue est la suivante:

NF IS0 3864-1: 2013

NF 1SO 3864-3: 2012

NF 1SO 3864-4: 2013

NF X08-070: 2013

NF X08-050-1: 2003

NF X08-050-2: 2008

NF X08-050-3: 2009

NORMES ET LEGISLATIONS NATIONALES

Reglement (UE) N° 181/2011 du 16
Février 2011

Reglement n° 107 de la CEE-ONU
(Commission Economique des Nations
Unies pour ['Europe)

¢ Reglement (UE] n © 1302/2014, 18
0 Z novembre 2014
> Z
= w
oo
Z 2 IS0 7001:2007 et annexes
w
EN ISO 7010: 2012 et annexes
IS0 17389: 2016
il
g]i IS0 16069: 2017
ZE DIN 67510 (parties 14 4)
S 3
=g
Z UNE 23035 (parties 1 a 4]

Symboles graphiques. Couleurs de sécurité et signaux de sécurité. Partie 1: Criteres de
conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité (1ISO 3864-1: 2011)

Symboles graphiques. Couleurs de sécurité et signaux de sécurité. Partie 3: Criteres de
conception des symboles graphiques utilisés dans les signaux de sécurité (SO 3864-3: 2012)
Symboles graphiques. Couleurs de sécurité et signaux de sécurité. Partie 4 - Propriétés

colorimétriques et photométriques des matériaux pour les signaux de sécurité (1ISO 3864-4:
2011)

Informations et instructions de sécurité - Consignes et instructions, plans d“évacuation, plans
d'intervention, plans et documentation technique de sécurité

Systemes de sécurité photoluminescents. Partie 1: Regles générales

Systemes de sécurité photoluminescents. Partie 2: Définition des produits et équipements de
sécurité photoluminescents

Systemes de sécurité photoluminescents. Partie 3: mise en oeuvre, réception et maintenance

Droits des passagers lors du transport en autobus et modification du Réglement (CE) n °
2006/2004

Les prescriptions uniformes relatives a l'homologation des véhicules des catégories M2 ou

M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction, adoptées par 'Union
européenne, fixent les exigences techniques applicables aux véhicules destinés aux transports
publics

Concernant les spécifications techniques d'interopérabilité du matériel roulant - sous-systeme
«Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du systéme ferroviaire
de lUnion européenne. Le présent Réglement établit les exigences techniques essentielles,
notamment en matiere de signalisation

Symboles graphiques d’informations pour le public

Symboles graphiques; Couleurs de sécurité et signaux de sécurité; Signes de sécurité
enregistrés. (IS0 7010: 2019)

Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Classification, performances et durabilité des
signaux de sécurité. (ISO 17389: 2004)

Systemes de guidage pour cheminement d'évacuation de sécurité

IL définit les conditions et les procédures du test de signalisation photoluminescent, ainsi que
la méthode de marquage de lefficacité des dits produits

[l définit les conditions et les procédures du test de signalisation photoluminescent, ainsi que
la méthode de marquage de lefficacité des dits produits
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ColorAdd
Systeme d’identification des couleurs pour daltoniens

ColorAdd est un projet développé dans le but de permettre aux
daltoniens d’identifier correctement les couleurs et ainsi limiter
leurs contraintes et autres exclusions aux quel ils sont soumis d{
a lincapacité de les distinguer. Il s’agit d'un langage symbolique
extrémement intuitif, ou a partir des couleurs primaires et de leur
combinaison se construit toute la palette de couleurs/code.

WWW.COLORADD.NET
a J v

L'ajout des symboles graphiques
permet d'obtenir toutes les autres
couleurs secondaires.

/

JAUNE

JAUNE BLEU VERT D

ROUGE
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NEA

L'ajout des symboles de blanc et de noir
permet d’identifier les nuances de couleurs
claires ou sombres.

NOIR

BLANC

Teintes claires

N\

Teintes foncées

Pour compléter le code de couleur, des
symboles gris, or et argent ont été ajoutés.

GRIS GRIS
CLAIR FONCE

l'l@ &I.I;IS
N\

inloI® [
N\
100 &
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[
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@Everlux® contribue de cette maniere a garantir

une compréhension rapide et sans ambiguité des
signaux de sécurité photoluminescents par tous les
utilisateurs, méme ceux qui souffrent de daltonisme.

©

)

Ce systeme de codification ColorAdd est disponible
sur tous les signaux fabriqués pour les transports
public si le client le souhaite.
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19 REGLEMENT

Réglement (UE) n © 1302/2014 - pour les
trains classiques et a grande vitesse

Cette section aborde le Réglement (UE) n ° 1302/2014 de la Commission, daté du 18 novembre
2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-systéme
«matériel roulant» - «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du
systéme ferroviaire dans U'Union européenne.

Le Réglement (UE) n © 1302/2014 est applicable aux automotrices
électriques ou thermiques, aux engins de traction électriques

ou thermiques, aux wagons ainsi qu'aux véhicules destinés a la
construction et a la maintenance d’infrastructures ferroviaires. Le
Réglement traite des exigences en matiére de sécurité incendie et
d’évacuation des occupants en cas d'urgence en ce qui concerne les
caractéristiques constructives et la signalisation.

Nous soulignons ci-dessous certains points du Réglement ou
certaines exigences sont définies.

4.2.9.3.5 Signalisation

Les informations suivantes doivent étre affichées dans les cabines
de conduite:

e vitesse maximale (Vmax],

e numéro d’'immatriculation du matériel roulant (numéro du véhicule
de traction),

» emplacement des équipements portatifs (par exemple, outillage
d’autosauvetage, signaux),

e issue de secours.

4.2.9.4 Dans la cabine de conduite, 'équipement d’urgence doit
également étre équipé d’'une torche et d'un extincteur:

4.2.5.1. Installations sanitaires

Si l'unité est équipée d’'un robinet d’eau et que
l'eau fournie par ce robinet n’est pas conforme
a la directive 98/83 / CE du Conseil, un signal
visuel doit clairement indiquer que 'eau n’est
pas potable.

Eau non potable

Au point 4.2.5. nous identifions les parameétres qui doivent étre
disponibles pour les véhicules de transport de passagers, et qui
visent spécifiquement l'accessibilité pour les personnes a mobilité
réduite. Sont inclus:

¢ les banquettes, y compris les places prioritaires;

| B K X

e Espaces pour fauteuils roulants;

» Portes extérieures, y compris dimensions et interface des
commandes pour passagers
» Portes intérieures, y compris dimensions et interface des
commandes pour passagers

Déverrouillez la
porte de secours

1 \\&? Brisez le couvercle
2 By
Retirez le couvercle
Ve

g Déverrouillez la porte de secours

1 2 4

B W ¥ EE

Brisez le Retirez le Tournez Ouvrez

couvercle couvercle

Tout usage injustifié sera sanctionné

=

lapoignée | les portes

|
(_} Tournez la poignée

4 E g Ouvrez les portes

Tout usage Injustifié sera sanctionné

¢ Sanitaires

weliiil il ¥ ]&

¢ Variations de hauteur du sol

A A

Identifier ces aspects la ol ils existent, permet une identification
rapide par les passagers usagers.

e

Signalisation des dispositifs d’alarme

4.2.5.3.2. Exigences relatives aux interfaces d’informations



A Uexception des toilettes et des tuberculinations, chaque
compartiment, chaque vestibule et chaque espace séparé, réservé
aux passagers doit posséder au moins un dispositif d’alarme
parfaitement visible et indiqué permettant d'avertir le conducteur
d’un danger potentiel.

Signalisation des portes

4.2.5.5.9. Ouverture de secours des portes

Ouverture de secours des portes depuis Uintérieur: Chaque porte
doit étre équipée d'un dispositif individuel interne d’ouverture

de secours accessible aux passagers, permettant a la porte de
s’ouvrir en cas d'urgence; ce dispositif doit étre actif a des vitesses
inférieures a 10 km/h.

Ouverture de secours des portes depuis Uextérieur: Chaque porte
doit étre équipée d'un dispositif individuel externe d'ouverture

de secours, accessible pour le personnel de secours, permettant
d’ouvrir la porte en cas d'urgence.

E E i 9
A d e farg
(
Tirez le levier Déverrouillage Portes ouvrant
pour déverrouiller i
les portes. manuel des portes vers I'extérieur
= = =

® Appuyez sur le bouton \ Déverrouillage des portes
pour déverrouiller A n'utiliser qu'en
les portes !i}: = cas d'urgence

= A

Déverrouillage
des portes

4.2.10.5. Exigences liées a U'évacuation

4.2.10.5.1. Issues de secours des espaces pour passagers

Les issues de secours doivent étre prévues en quantités suffisantes
le long des couloirs de déplacement des deux cotés de L'unité; elles
doivent étre signalées et étre accessibles et suffisamment grandes
pour permettre l'évacuation des personnes piégées.

Sla

REGLEMENT

Les issues de secours doivent pouvoir étre ouvertes par les
passagers a l'intérieur du train.

4.2.5.5.7 Interverrouillage des portes et de la traction. Il comporte
également un dispositif de fonctionnement manuel.

4.2.10.3. Mesures de détection des incendies et de lutte contre le feu

4.2.10.3.1. Extincteurs portables

L'unité doit étre équipée d’extincteurs portatifs appropriés et
suffisants, dans les espaces réservés aux passagers et au personnel
de bord. Les extincteurs a eau avec additifs sont considérés comme
suffisants pour le matériel roulant embarqué.

Pour que les extincteurs puissent étre facilement utilisés en cas
d’incendie, ils doivent étre identifiés.

Le Réglement (UE) n°®
1302/2014 est donc un outil
utile pour les agents et les
responsables de la sécurité
du matériel circulant sur

le chemin de fer afin de
garantir la sécurité et celle
des occupants, en particulier
dans les situations ol une
intervention d'urgence est
requise.

m»
7z

Toute question ou clarification concernant ce Réglement ou toute
autre norme de signalisation de sécurité peut étre adressée par
courrier électronique a Uadresse suivante: commercialf@everlux.com
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REGLEMENT

Réglement n.° 107 concernant les bus urbains
et les bus de longue et moyenne distance

Prescriptions uniformes relatives a 'homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en
ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction conformément a Uannexe 3,
chapitre 7.6.11. Signalisation de sécurité de la CEE-ONU - Réglement n° 107.

Le Réglement n.° 107 s’applique a tous les véhicules de un ou deux étages,
rigides ou articulés classés dans les catégories suivantes:

M2; Véhicules utilisés pour le transport de passagers, de plus de huit
sieéges en plus du siége du conducteur et d’'une masse maximale ne
dépassant pas les 5 tonnes.

M?3: Véhicules utilisés pour le transport de passagers, comportant plus
de huit sieges en plus du siége du conducteur et dont la masse maximale
excéde 5 tonnes.

L'annexe 3 énonce les dispositions que doivent respecter tous les véhicules

de ces catégories.

En ce qui concerne les signaux de sécurité énoncés au chapitre 7.6.11:
7.6.11.1. Tous les éléments de signalisation de sécurité doivent satisfaire

aux prescriptions du paragraphe 6.5 de la norme SO 3864-1:2011.

La norme 1SO 3864-1: 2011, devenue en France NF ISO 3864-1, spécifie

les couleurs d’identification de sécurité et les principes de conception des

signaux a utiliser pour prévenir les accidents et transmettre les messages

de sécurité liés a la suppression du feu, information sur les risques pour la

santé, évacuation d’urgence et premiers secours.

Couleur

2 e S Couleur de Couleur du S
Forme géométrique Signification sécurité ictogramme Utilisation
contraste P'“'°9
Cercle avec Comportements
® bande Signal d’interdiction  Rouge Noir Noir dangereux
diagonale
Cercle Comportement ou
‘ action spécifique.
. Obligation
’Slgrlmal it Bleu Blanc a) Blanca)l  de porter un
l'obligation équipement
de protection
individuelle
Triangle Signal Attention,
Aequllateral d’avertissement ou Jaune Noir Noir vérification
de danger
Carré ou Portes, sorties,
. rectangulaire ) passages,
Slgnal’ . urgence ou Vert Blanc a) Blanca) ~ matériaux, stations
d’évacuation de secours,
emplacements
Carré ou Signal d’équipement Identlificgtion et
rectangulaire de lutte contre Rouge Blanc a) Blanca)  localisation

lincendie



La mise en ceuvre des principes généraux de la norme ISO
3864-1:2011 contribuera de maniére positive a la transmission
d’un message de sécurité efficace aux passagers utilisant les
transports en commun en général et en particulier aux classes de
véhicules concernées.

7.6.11.2. Chaque élément de signalisation de sécurité exigé par
le présent reglement ne doit servir qu’a communiquer un seul
message de sécurité. Les renseignements fournis doivent prendre
la forme de pictogrammes et peuvent étre complétés, sur le méme
élément, par des mots, des lettres et des chiffres. Chaque élément
doit étre disposé et orienté de maniére a ce qu'il soit facilement
compris.

7.6.11.2.1. La signalisation de sécurité doit respecter la structure
générale illustrée dans les exemples ci-apres, a savoir un en-téte
décrivant le message de sécurité, une deuxiéme section contenant
les instructions voulues et, en dessous, une troisieme section
facultative contenant du texte non essentiel.

E Déverrouillez la porte de secours

1

Déverrouillez la
porte de secours

1 Eé\m Brisez le couvercle

2
»

Retirez le
couvercle

Ouvrez
les portes

o-ﬂ-
Tournez
la poignée

Tout usage injustifié sera sanctionné

@Ewrie

Brisez le

Retirez le couvercle couvercle

T

O=hll
3 | Tournezla poignée

4 Eg Ouvrez les portes

Tout usage injustifié sera sanctionné

@Ewriuns

Les exemples fournis ci-dessus suivent les principes énoncés
dans le Réglement n.° 107, car les deux signaux sont composés

de pictogrammes et de textes complémentaires et contiennent

une en-téte contenant les informations générales du message de
sécurité ainsi qu'une section avec les instructions a suivre. Les deux
exemples contiennent également une troisiéme section avec un
texte informatif.

En outre, les deux exemples de signaux présentés répondent
également aux exigences des paragraphes 7.6.11.2.2, 7.6.11.2.3,
7.6.11.2.4 et 7.6.11.2.5 du Réglement n.° 107:

7.6.11.2.2, Les pictogrammes qui représentent les actions requises
de lutilisateur doivent montrer une personne, ou la partie du corps
pertinente, en train d’actionner U'équipement ou le dispositif.

REGLEMENT 29

7.6.11.2.3. Les pictogrammes qui représentent un mouvement
requis doivent, le cas échéant, comporter une fleche indiquant
la direction du mouvement. Lorsqu’il s'agit d’'un mouvement de
rotation, la fleche doit étre incurvée.

7.6.11.2.4. Lorsque des dispositifs doivent étre actionnés, des
panneaux retirés ou des portes ouvertes, le pictogramme doit
représenter l'action en cours de réalisation.

7.6.11.2.5. Les lettres minuscules des mots qui completent le
pictogramme, les lettres isolées et les chiffres doivent avoir une
hauteur d’au moins 8 mm. Aucun mot ne doit étre inscrit uniquement
en lettres majuscules.

Le Reglement n.° 107 vise également la nature des signaux

de sécurité a utiliser, non seulement du point de vue de leurs
caractéristiques générales, mais également de la qualité de

leur performance, qui seront cruciales en cas d’urgence. A cet
égard, le présent chapitre spécifie Uutilisation des signaux de
sécurité photoluminescents et en définit les exigences d’intensité
lumineuse minimale:

La norme IS0 17398: 2004 définit les exigences relatives au systeme
de classification basées sur la performance du signal, c’est-a-dire
en termes de propriétés photométriques. La norme I1SO 17398: 2004
présente les caractéristiques de réduction de lintensité lumineuse
des signaux photoluminescents et leur classification:

7.11 intensité lumineuse minimale (mcd/m?)

Classe
2 min 10 min 30 min 60 min
A 108 23 7 3
B 210 50 15 7
© 690 140 45 20
D 1100 260 85 &5

7.6.11.3 Tous les éléments de signalisation de sécurité visibles
depuis Uintérieur du véhicule doivent étre réalisés dans une matiere
photoluminescente présentant des caractéristiques de déclin
de luminescence conformes, au minimum, a la sous-classe C du
tableau 2 de la norme ISO 17398:2004 lorsqu’elles sont mesurées
conformément au paragraphe 7.11 de cette norme.

Les valeurs minimales de performance doivent étre obtenues a
travers un essai de mesure de lintensité du signal, spécifié au
paragraphe 7.11 du Réglement n.° 107.

Il existe une grande variété de signaux de sécurité photoluminescents
disponibles sur le marché avec des performances tout aussi variées,
, il est donc essentiel d'établir une référence de qualité minimale
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acceptée pour le marché, afin de garantir que les véhicules sont
équipés avec les produits certifiés et adéquats.

Les signaux ®Everlux’ proposés dans ce catalogue répondent aux
exigences et contribuent a garantir la conformité, en fournissant
un systéeme efficace de signalisation de sécurité des passagers.

@ Everlux®
215/30- 3100-@

La localisation des signaux est également un facteur important
pour garantir leur efficacité en cas de besoin. Cette question
est définie dans le Réglement n.° 107 aux paragraphes 7.6.11.4,
7.6.11.5,7.6.11.6 et 7.6.11.7:

7.6.11.4. Les éléments de signalisation de sécurité ne doivent
pas étre disposés de maniére telle qu’ils pourraient étre masqués
pendant le fonctionnement du véhicule. Un rideau ou un store peut
toutefois étre placé devant une fenétre de secours a condition que la
présence de la fenétre de secours derriére le rideau ou le store fasse
l'objet d'une signalisation de sécurité supplémentaire.

7.6.11.5. Toutes les issues de secours ainsi que toute autre issue
conforme aux prescriptions applicables aux issues de secours
doivent porter l'un des pictogrammes pertinents décrits dans le
tableau 3 de la norme ISO 7010:2011; les pictogrammes doivent étre
lisibles depuis Uintérieur et Uextérieur du véhicule.
La norme ISO 7010: 2011 a été adoptée en France par NF EN ISO
7010 :2013.

En plus de spécifier comment les issues de secours seront
identifiées, le Réglement n ° 107 prescrit également Uutilisation
de pictogrammes conformément a la norme 1SO 7010: 2011 -
Symboles graphiques, couleurs de sécurité et signalisation de
sécuriteé.

Cette norme présente un catalogue complet de signaux enregistrés,
dont les pictogrammes ont été développés conformément aux
principes de conception établis par la norme ISO 3864, parties 1 a
4, qui seront utilisés pour la prévention des accidents, la protection
contre l'incendie, les informations sur les risques pour la santé et
dans ce cas particulier, pour l'évacuation d’urgence:

7.6.11.6. Des éléments
de signalisation de sécurité
doivent étre placés sur, a
coOté ou autour de toutes
les commandes de secours
et dispositifs permettant
de briser les vitres en cas
d’'urgence.

gur S0t
'} 260

o gt 1 p
7.6.11.7. La signalisation | i g 800810
de sécurité ne doit en aucune |
facon masquer les éventuels
éléments destinés a empécher
une mauvaise utilisation du
dispositif (couvercle...).

Les signaux de sécurité doivent étre composés par des
pictogrammes et peuvent étre complétés par des mots et du texte
pour améliorer la compréhension du message transmis par un
signal spécifique.

Le paragraphe 7.6.11.8 du Réglement n° 107 stipule que la langue
utilisée dans les textes complémentaires doit étre déterminée par
Uautorité d’homologation du pays dans lequel le véhicule va étre
utilisé:

7.6.11.8. La langue dans laquelle doivent étre rédigées toutes
les inscriptions destinées a satisfaire aux dispositions énoncées
aux paragraphes 7.6.11.1 a2 7.6.11.7 ci-dessus doit étre fixée par
lautorité chargée de l'homologation compte tenu du (des) pays dans
lequel (lesquels) le demandeur a lintention de commercialiser le
véhicule, en liaison le cas échéant avec les autorités compétentes
du (des) pays concerné(s). Si Uautorité du pays ou le véhicule doit
étre immatriculé fait changer la langue de ces inscriptions, cette
modification ne doit pas donner lieu a un nouveau processus
d’homologation.

Le dernier paragraphe du chapitre 7.6.11 - Signalisation de
sécurité - aborde la nécessité de signalisation pour identifier les
dispositifs permettant aux passagers d’indiquer au conducteur
qu’il doit arréter le véhicule:

7.7.9.1. Sur les véhicules des classes |, || et
A, un dispositif doit permettre aux voyageurs
d’indiquer que le conducteur devrait arréter le
véhicule. Les commandes de tout dispositif de
ce genre doivent pouvoir étre actionnées avec la
paume de la main (...).

7

i,




Outre le chapitre spécifique sur la signalisation de sécurité
examiné ci-dessus, d’autres signaux du Reglement n® 107 peuvent
étre proposés conformément aux chapitres consacrés aux autres
équipements.

Par exemple, le paragraphe 7.8.3.1 exige que l'activation du
systeme d'éclairage de secours soit effectuée a partir du siege du
conducteur. Par conséquent, l'utilisation d'un signal de sécurité
photoluminescent qui identifie le mécanisme d’activation de
l'éclairage de secours peut étre décisive lors d'une situation
d’'urgence.

I;.I Appuyez pour activer

le systeme d'éclairage
de secours

Les dispositions établies dans le Réglement n°® 107 concernant
Uhébergement et Uaccessibilité des passagers a mobilité réduite
prescrivent également Uutilisation de signaux développés
conformément aux principes de conception de la norme 1SO 3864-1

Accessibilité pour personnes a mobilité réduite
5. Spécifications

5.2. Les voyageurs a mobilité réduite, y compris au moins un
utilisateur de fauteuil roulant et une voiture d’enfant ou une
poussette dépliée, doivent pouvoir accéder aux véhicules de la
classe | selon les dispositions techniques énoncées a l'annexe 8 du
présent reglement. Dans les véhicules non articulés de la classe |,
l'emplacement spécial pouvant accueillir un fauteuil roulant peut
étre combiné avec l'emplacement destiné a une poussette dépliée ou
voiture d’enfant. En pareil cas, il doit étre fixé sur ces emplacements
ou a proximité des panneaux portant la mention suivante, ou un texte
ou un pictogramme ayant la méme signification:

“Veuillez laisser cet emplacement libre pour un occupant de fauteuil
roulant.”

Veuillez
laisser cet
emplacement
libre pour un
occupant de
fauteuil
roulant

REGLEMENT 31

Annexe 8 stationnement et accessibilité des voyageurs a mobilité
réduite

3.7.3. Dans les véhicules des classes |, Il et A, lorsqu’une partie d’un
strapontin ou, pour tout siege, l'espace disponible pour les pieds font
intrusion dans lemplacement pour fauteuil roulant, il doit étre fixé
sur ces siéges ou a leur proximité des panneaux portant la mention
suivante, d'une mention équivalente ou d'un pictogramme ayant la
méme signification:

“Veuillez laisser cet emplacement libre pour un utilisateur de fauteuil
roulant.”

Veuillez laisser
cet
emplacement

libre pour un
utilisateur de
fauteuil roulant

e

Les dispositions du paragraphe 7.6.11.4 de U'annexe 3 s’appliquent a
toute inscription utilisée.

3.7.4. Dans les véhicules pourvus d’un ou plusieurs emplacements
pour fauteuil roulant réservés exclusivement aux utilisateurs de
fauteuils roulants conformément au paragraphe 7.2.2.2.10 de
l'annexe 3, ces emplacements doivent étre signalés de facon claire et
durable au moyen de la mention suivante, d’'une mention équivalente
ou d'un pictogramme ayant la méme signification:

“Zone réservée exclusivement aux utilisateurs de fauteuils roulants.”

Zone réservée
exclusivement
aux

utilisateurs de
fauteuils
roulants

Les dispositions du paragraphe 7.6.11.4 de U'annexe 3 s’appliquent a
toute inscription utilisée.

Nous pensons que ce rapport sur le Réglement n® 107 de la CEE-ONU
sera utile a tous les agents des transports publics chargés de veiller
au respect de la signalisation de sécurité.

Toute question ou clarification concernant ce Réglement ou toute
autre norme de signalisation de sécurité pertinente peut étre
envoyée par courrier électronique a: commercial@everlux.com.



Signalisation d’évacuation

Signaux de sortie de secours

(mm) @ @

60x60
100x100
150x150 —
200x200

300x300

A(JF

Les portes de sortie 4
de secours doivent

étre identifiées
avec les respectifs
o By

signaux de premiers
secours

Signalisation conformément au Réglement 107
de la CEE-ONU

(mm)
100x50 0

200x100

300x150

400x200
600x300

Signalisation conformément a la directive
européenne 92/58/CEE

Sreies btz oioe
()
Les dimensions et ¢ ﬁ
pictogrammes proposés — w— —

sont fournis a titre

indicatif uniquement. Une
signalisation personnalisée
selon les spécifications peut
étre fournie sur demande



EVACUATION

Signalisation conformément a la norme 1SO 7010

@ (mm)
100x50
200x100

— = 300x150

. 400x200
600x300

Signalisation pour escaliers

s @ewriae C=rd =i

Soriae

@tnrize

Les dimensions et
pictogrammes proposés
sont fournis a titre

indicatif uniquement. Une
signalisation personnalisée
selon les spécifications peut
étre fournie sur demande




Signalisation d’équipements d’urgence

Signalisation d’évacuation pour les
personnes a mobilité réduite

4 S'i| existe un dispositif d'alarme
pour activer l'évacuation des
personnes a mobilité réduite ou
des équipements pour une telle
évacuation, des signaux avec
le pictogramme SIA (Symbole
international d'accessibilité] doivent
étre installés.

(mm)

60x60 Q
100x100
150x150

200x200
300x300

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
300x400

Chaise pour
évacuation en
cas d'urgence

Fauteulil roulant Chaise pour
pour évacuation en ‘évacuation en
cas d'urgence cas d'urgence

Stwrie Stmrie E=rd

(mm)

100x60 Signalisation des systéemes d’ouverture de
190x100 porte de secours

200x150
E Déverrouillez la g Déverrouillez la porte de secours
2
E

(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
300x300

300x200
porte de secours
4

1 3
1 g\sm Brisez le couvercle g\si @ 0(:!- gg

" Brisez le Retirez le Tournez Ouvrez
2 w Retirez le couvercle

|
d Tournez la poignée

Les dimensions et 4 gg Ouvrez les portes
pictogrammes proposés
sont fournis a titre

indicatif uniquement. Une Tout usage injustifié sera sanctionné
signalisation personnalisée @wrune

selon les spécifications peut
étre fournie sur demande

couvercle couvercle la poignée les portes

Tout usage injustifié sera sanctionné
@Everlxe




Signalisation des systéemes de premiers secours

4

Les systemes /g& F ’1 0
d’ouverture des | "! !&"

portes de secours

doivent étre

identifiés et signalés

a l'aide de signaux

de sécurité adaptés.

e et
Sortie de secours

P

Clé de

secours

Emergency

Sortie de secours Sortie de secours
key

Poussez pour
Glissez pour ouvrir Glissez pour ouvrir

ouvrir

Tirez pour

our our )
2 4 ouvrir

Glissez ' J - 1 Glissez
ouvrir Ld  OUVTiF

Poussez Appuyez pour activer

le systéme d'éclairage

pour ouvrir o e

Marteau brise-glace et fenétres de secours

0T
HOB

EQUIPEMENTS
D'URGENCE

(mm)
100x240

(mm])
60x100
100x150
150x200
200x300
300x400

(mm])
100x50
200x100
300x150
400x200
600x300

(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
300x300

Les dimensions et
pictogrammes proposés
sont fournis a titre

indicatif uniquement. Une
signalisation personnalisée
selon les spécifications peut
étre fournie sur demande



7 EQUIPEMENTS
' D'URGENCE

Q Q @ Q Marteau brise-glace et fenétres de secours

(mm) | 6 » Tous les appareils
destinés a briser le
verre doivent étre
marqués d'un signal
photoluminescent.

Marteau Marteau brise-glace Marteau brise-glace
brise-glace

(mm]

60x100
100x150
200x70 Marteau brise-glace Marteau brise-glace “ Brisez la vitre en
300x100 * 4 Tout usage injustifié sera sanctionné Tout usage injustifié sera sanctionné cas d'urgence
400x120
En cas d'urgence Retirez la fenétre
brisez pour passer Bri=eriiatuiee et sortez
(mm] ¢
600x100

150x200
900x120 En cas d'urgence brisez pour sortir

Tiho2 woq sseind 9anspw'h 269 nd ) SUHIE ﬂB SBC[]UFS ‘

300x400

Marteau
brise-glace

Fendtre de secours Sortie de secuurs

Fenétre de secours | Emergency GX” .

fn cas d'urgence brisez pour sortir
yinoz woq sazind sonsgu'h 269 nd

Les dimensions et
pictogrammes proposés
sont fournis a titre

indicatif uniquement. Une
signalisation personnalisée
selon les spécifications peut
étre fournie sur demande




=

Premiers
secours

b

Les moyens de
premiers secours
doivent étre signalés
a laide de signaux
de sécurité adaptés.

E;)-»)o

Stwriae

i Equi| t d
Premiers e
secours d'évacuation

St =

Kit de premiers
secours sous le siége

Echelle de Systéme de détection de

présence et d'orientation

secours de siége enfant

Signalisation des équipements de premiers secours

+Ba + o
N ==
+

EQUIPEMENTS
D'URGENCE

(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
300x300

(mm])
60x100
100x150
150x200
200x300
300x400

(mm)
200x70

300x100
400x120

Les dimensions et
pictogrammes proposés
sont fournis a titre

indicatif uniquement. Une
signalisation personnalisée
selon les spécifications peut
étre fournie sur demande



EQUIPEMENTS DE LUTTE
CONTRE LINCENDIE

Signalisation des equipements de
lutte contre Uincendie

Signaux d’extincteur

(mm)

60x60 °

100x100 \
150x150 \\
200x200 ‘
300x300 ‘

Wz

ﬁ | Consignes
d'utilisation

Décrochez I'extincteur
de son support
(mm]
100x150 Enlevez la goupille
de sécurité

Visez la base
des flammes

Percutez le bouton de
percussion ou appuyez
sur le levier

Tout usage injustifié sera sanctionné

@Everlux®

v

Lemplacement de U'extincteur doit
étre indiqué par le signal d’extincteur.

Les dimensions et
pictogrammes proposés
sont fournis a titre

indicatif uniquement. Une
signalisation personnalisée
selon les spécifications peut
étre fournie sur demande



EQUIPEMENTS DE LUTTE
CONTRE LINCENDIE

Signalisation des équipements d’alarme et d’avertissement

° (mm)
60x60

100x100

150x150

200x200
300x300

=3

= (mm)
@lt Appuyez 200x70
our parler Sy
C ROoUrp i 400x120

En cas d'urgence Siréne
appuyez sur le bouton dla|arme

@Emize @Ewrize

) W] Téléphone
\é alarme incendie
A\

4 Les équipements
d'alarme,
d’avertissement et
de communication

(mm)

60x100

100x150
150x200
200x300
300x400

doivent étre .

. . ) . Déclencheur manuel Avertisseur
signalés par leur dalarme incendie sonore
respectif signal Cs L
photoluminescent.

Signalisation pour freinage d’'urgence
M"'W]
% 60x60
100x100
| 150x150
I '

200x200
300x300

N

Arrét A n'utiliser qu'en

'urgen: cas d'urgence R .
diurge! .M_ 9 — indicatif uniquement. Une

signalisation personnalisée
selon les spécifications peut
étre fournie sur demande

Les dimensions et
pictogrammes proposés
sont fournis a titre




EQUIPEMENTS DE LUTTE
CONTRE LINCENDIE

Signalisation pour freinage d'urgence

(mm) ° Freinage d'urgence Freinage d'urgence
200x70 Tirez Appuyez

300x100

400x120

Freinage Tout usage injustifié
d'urgence sera sanctionné

Signalisation pour systémes d’ouverture
manuelle de portes automatiques

(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
300x300

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400

(mm)
50x100
100x200
150x300
200x400
300x600

Po‘ﬂ:":‘:f.:f;:ﬁ; ot Déverrouillage Portes ouvrant
les portes manuel des portes vers l'extérieur
[ i ] SEverioe @Evertice et

Déverrouillage
des portes

100x50
200x100
300x150 ® Appuyez sur le bouton Déverrouillage des portes
400x200 pour déverrouiller A n'utiliser qu'en
600x300 les portes — cas d'urgence

@Everime.

Les dimensions et
pictogrammes proposés
sont fournis a titre

indicatif uniquement. Une
signalisation personnalisée
selon les spécifications peut
étre fournie sur demande



Plans d’évacuation

Plans d’évacuation 2D

PLAN D’EVACUATION

400x300

° (mm)
@ 300%200
ot FR En cas d'incendie @

[ .

DDDLJ AL |

1t S EEEEB,B EE_.:D () . A
 ERsEandeeran. . g3 -

[ [V

Er S —

GB  incase of fire

0,

BB Lj TE )
Ex [ £

00'00)

anine

HHHH
00 O

HHHS

(mm)

PLAN D’EVACUATION PLAN D’EV ACUATION 200x300

@ L - i

/? FR En cas d'incendie
[ oéctanches tatarme. Y }:i
I\ : S R
o ) Eracueras s catmarmant.
4 T -
Lo'od - :égende
00 O oo
000 Sy i
U0 OO > comeoama v ;
00,00
00 0 I
0| Il et esim
]
oo oo o
0000 [ — FR  Encasdincendie &b | GB In case of fire &
oo ool Legend [ [ & wenes [, [ §
N ;"""' I St et [ e B ] r—
b0 0o B e [ . ] S B
q:ﬁ P Pt g e B St oot (e > e
@Everluxe @Evertux:

Les dimensions et
pictogrammes proposés
sont fournis a titre

indicatif uniquement. Une
signalisation personnalisée
selon les spécifications peut
étre fournie sur demande



PLANS
D'EVACUATION

Plans d’évacuation 3D

(mm) PLAN D’EV ACUATION
300x200 (/)
400x300 @ :
\
\
FR En cas d'incendie M GB In case of fire &h
P osctenchez aarme & e P Plsse st h e st & onien
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indicatif uniquement. Une
signalisation personnalisée
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étre fournie sur demande



Consignes de Securité

Consignes de Sécurité

Consignes d'évacuation

1 possible restez a Mintérieur
de la volture.
Les voies sont électrifiées.

e

Sortez de la voiture.
Déplacez-vous vers la voiture
sulvante par les portes de connexion.

Lorsque cela est possible, évacuez
par les fenétres de secours.

i

#

Déverrouillage des
portes automatiques
1 - Appuyez sur le bouton.

@ 2-Tirez le levier pour

déverrouiller les portes.

B3 3 - Déverrouiliage manuel
i & des portes.

A n'utiliser qu'en cas d'urgence

Obligations des voyageurs

Titre de transport

h obligatolre de posséder
un titre de transport valable

1l est obligatoire de montrer
ire de transport au contrdleur
ou & la personne autorisée

Beverine

=

Bewrine

Regles a respecter pour les usagers

Interdlt de monter
‘sans titre de

®

@ o

Interdit de monter ou
@ Fannonce de fermeture
des portes.

Interdit d'occuper
portes automatiques. plus d'un sidge.
Interdit de voyager en
@ @EEE- @i

Consignes en cas d'urgence
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Interdit de traverser la voie
Utilisez le passage souterrain

BEwrie

@00

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
300x400

(mm)

150x100
200x150
300x200
400x300
600x400

Les dimensions et
pictogrammes proposés
sont fournis a titre

indicatif uniquement. Une
signalisation personnalisée
selon les spécifications peut
étre fournie sur demande



@ Everlux-LLL- Signalisation photoluminescente
pour les cheminements d’évacuation

Introduction

La propagation des fumés est une des conséquences les plus graves
et dangereuses qui surviennent lors d’un incendie, rendant difficile,
méme impossible, une bonne évacuation : perte de visibilite, la
panique s’installe et provoque lintoxication, ce qui peut conduire a
la mort.

Ce nouveau systéme est le seul qui permet de maintenir les voies
d’évacuation illuminées, assurant en méme temps la signalisation
des équipements d'alerte, de lutte contre l'incendie et la visibilité
des sorties et des sorties de secours.

Les systémes de signalisation et d’éclairage au niveau du sol
assurent une vision adéquate dans une situation de faible visibilité
due a la fumée et garantissent ainsi les meilleures conditions
d’évacuation, minimisant les conséquences d’une situation de
panique et la perte de vies humaines qui en résulte. Le systéme

LLL développé par Everlux a été utilisé dans le domaine maritime
conformément a la résolution A.752 (18) de U'IMO (en francais OMI-
Organisation maritime internationale).

Fabriqué avec une nouvelle génération de produits
photoluminescents, ce systéme a été développé spécialement
pour les situations qui exigent une trés grande intensité
lumineuse malgré le fait d’étre placés dans ces locaux
recevant peu d’éclairage (au niveau du sol), ou la signalisation
photoluminescente traditionnelle ne fonctionne pas.

Caractéristiques techniques

Polycarbonate auto-adhésif photoluminescent de 0.3 mm
d’épaisseur, avec surface antidérapante. Matériau a haute
résistance a l'abrasion, classé antidérapant selon la norme ASTMD
2047/UL410.
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