@ E Ve r l u X® Caracteristicas Técnicas

Sinalizacao em aluminio autoadesivo
fotoluminescente para os transportes publicos

1. Designacao do produto

@Everlux’- Sinalizacdo de seguranca fotoluminescente para transportes publicos.

2. Descricao do produto

Aluminio autoadesivo fotoluminescente, com 0.22mm de espessura, com superficie antiestatica e de facil
limpeza.

3. Sistema de fixacao

A eficacia da fixacao da sinalizacdo autoadesiva é condicionada pelo tipo de superficie e estado de limpeza da
superficie antes da aplicacdo. S6 uma superficie lisa, livre de poeiras, gordura e todo o tipo de sujidades,
permitirda uma adesao eficaz da sinalizacao.

Para a limpeza da superficie onde se deseja aplicar o produto autoadesivo aconselha-se a limpeza com um
desengordurante de secagem rapida. Desaconselha-se a aplicacdo em superficies rugosas, porosas ou
irregulares.

Durante a aplicacao do produto a temperatura ambiente deve ser igual ou superior a +10°C.

Uma vez instalado, o produto tolera uma gama de temperaturas entre os -40°C e os +120°C.

4. Reacao ao fogo
Incombustivel.
5. Propriedades fotoluminescentes

Os produtos Everlux estao de acordo com as normas e regulamentos internacionais, nomeadamente o
Regulamento 107 da Comissdo Econdémica das Nacdes Unidas, I1SO 17398 (Class C), DIN 67510-4, e 1SO 16069.

Quando o produto é estimulado com 1000Lux, durante 5 minutos, apresenta a seguinte performance
fotoluminescente:

Luminancia (mcd/m?)

T . finali
empo depois de finalizada a Regulamento 107/

ti lacao:
estimulacdo Everlux ISO 17398 - Class C
2 minutos 1032 690
10 minutes 215 140
30 minutos 70 45
60 minutes 30 20

Valor de Luminancia 100 vezes

superior ao limiar da Everlux Autonomia (minutos)
percecao da vista humana
0.3 mcd/m? 3100 -
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6. Dimensaoes, pictogramas e cores

Conforme catalogo Everlux, em conformidade com a Regulamentacao e Normalizacao Nacional e Internacional
em vigor.

7. Impressao
Com tintas de elevada qualidade resistentes aos raios UV.
8. Limpeza

Produtos que nao requerem cuidados especiais, bastando limpar com um pano seco ou humedecido com agua
(sem detergentes).

9. Garantia

Em condicoes normais de aplicacdo e limpeza adequada, é proporcionada uma garantia de 3 anos contra defeitos de

fabrico.
Para aplicacoes no exterior considerando a possibilidade de exposicao a temperatura, humidade e fatores

ambientais extremos, o tempo de garantia podera ser diminuido; bem como para aplicacées em superficies rugosas,

porosas ou irregulares (que ndo sdo as mais adequadas para aplicacdo de sinais de vinil autoadesivo).

10. Seguranca e salide

O produto ndo contém substancias radioativas. Em termos de toxicidade o produto é considerado seguro de acordo

com a norma europeia EN 71-3.

11. Qualidade

A qualidade dos produtos é garantida por um processo rigoroso de controlo de qualidade suportado por ensaios em

laboratodrio proprio e observando os requisitos das normas e legislacao aplicaveis.

12. Enquadramento legal e normativo

A sinalizacao @Everlux® esta conforme com as normas em vigor:

Regulamento n.° 107 da Comissdo Econdmica das Nacdes Unidas para a Europa (UNECE]

EN ISO 7010

ISO 3864 parte 1 a 4

Regulamento (CE] n® 1371/2007 - do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 outubro de 2007
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